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Technisches Handbuch DT—9100

Einfuhrung

Vorstellung des DT—-9100

Das LCD—Display DT-9100 ist ein einfach zu benutzendes Bediengerét fur die
Anlagenregler DX-9100 (Version 2.0 oder hoher) und DX—-9120.

Das Display kann entweder als tragbares Zusatzgerét fir den Anschluf3 an
einzelne Regler verwendet werden, sofern diese zugédnglich und nicht im
Schaltschrank eingeschlossen sind. In der Geritertickseite befindet sich ein
Standful3, der bei der Verwendung als tragbares Zusatzgerit ausgefahren
werden kann, um das Display geneigt auf einem Tisch abzustellen oder es an
die Tur eines Schaltschranks zu hiingen. Es kann aber auch als fester Bestand-
teil der Regleranwendung dauerhaft in eine Schaltschranktir oder an der Wand
montiert werden.

Der Anschluf3 erfolgt unmittelbar an die eingebaute RS—232—Schnittstelle des
Anlagenreglers DX-91x0. Das DT-9100 kann fuir die automatische Erkennung
von bis zu 8 DX-91x0—Konfigurationen eingerichtet werden.

Nach einer Startseite, diec wesentliche Informationen tiber den Anlagenzustand
als Klartext oder auch als einfaches Anlagenbild enthalten kann, stechen
insgesamt 8 Bildschirmseiten mit bis zu 12 Informationspunkten zur Verfigung.

Das DT-9100 verfuigt tiber acht Bedientasten und ein Mentsystem. Der
Benutzer kann dartiber auf Systemfunktionen wie Meldungen, Zeitprogramme
usw. sowie auf alle im DX-91x0 gespeicherten Daten und Parameter zugreifen,
sofern diese uber das Pal3wort freigegeben sind und konfiguriert wurden.

Abbildung 8: LCD - Display DT-9100
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Konfigurationen des DT—-9100

Im DT-9100 kOnnen bis zu acht verschiedene Anzeigekonfigurationen
gespeichert werden. Eine Konfiguration umfaf3t maximal 96 Informations-
punkte im Anlagenregler DX-91x0, die auf dem DT -9100 angezeigt und
uberwacht werden konnen. Da Regler fur unterschiedliche Anwendungen
(Luftersteuerung, Beleuchtungssteuerung usw.) eingesetzt sein konnen, lassen
sich in einer Konfiguration benutzerspezifisch Punkte auswihlen und zusam-
menfassen. Dabei sind die Namen der Punkte im Rahmen der Konfiguration/
Programmierung frei wahlbar. Beispielsweise konnen die Punktbeschreibung,
die analogen Einheiten, die Bezeichnungen fiir die digitalen Zustinde und die
Moglichkeiten des Benutzers zum Absetzen von Befehlen (Einstellen/Vorgabe)
angezeigt werden. Zu jeder Konfiguration kann ferner eine (grafische)
Startseite gehoren, auf der ein Firmenlogo oder eine Anlagenskizze angezeigt
werden kann. Auf der Startseite kOnnen ferner ausgewéahlte Informations-
punkte angezeigt werden.

Fir jede Anzeigekonfiguration mussen ein Konfigurationsname und eine
Konfigurationsnummer angegeben werden. Die im Anlagenregler DX-91x0
gespeicherte Konfiguration (Anwendung) ist ebenfalls durch eine Konfigurati-
onsnummer gekennzeichnet. Schlief3t der Benutzer das DT-9100 an einen
DX-91x0 an, sucht das LCD —Display nach einer iibereinstimmenden, in der
DX —Konfiguration definierten Nummer. Wenn eine Ubereinstimmung
gefunden wird, verwendet das DT-9100 die entsprechende Anzeigekonfigura-
tion. Wird keine Ubereinstimmung gefunden, wird auf einen Standard
zuruickgegriffen, der typische, wesentliche Daten einer Anlage anzeigt.

Das DT-9100 wird wie der Anlagenregler DX-91x0 mit Hilfe der unter
Windows laufenden grafischen Konfigurationssoftware GX—-9100 konfiguriert.
Die Konfiguration wird danach tiber die serielle Schnittstelle in das DT-9100
geladen.
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Vorziige des DT—-9100

e Portabel und fur Schaltschrankmontage geeignet
* FEs konnen bis zu acht Konfigurationen im DT-9100 gespeichert werden.

* Jede Konfiguration umfaf3t bis zu acht Seiten zu je zwolf Informations-
punkten (d.h. insgesamt maximal 96 Punkte).

e Das DT-9100 wihlt automatisch die zum angeschlossenen Anlagenregler
DX-91x0 passende Konfiguration.

e Mit Hilfe der grafischen Konfigurationssoftware GX-9100 (ab Version 5)
kann genau definiert werden, welche Informationspunkte am DT-9100 an-
gezeigt werden sollen.

*  Meldungszustinde werden sowohl sichtbar als auch horbar signalisiert.

* Eskann eine Ubersicht aller Punkte angezeigt werden, fiir die zum aktuel-
len Zeitpunkt eine Meldung vorliegt.

» Eskann eine Ubersicht der letzten 96 Zustandsinderungen mit Datum und
Uhrzeit angezeigt werden, die einen Ubergang in den Meldungszustand
oder eine Ruckkehr in den Normalzustand bedeuteten.

* Die Datenaufzeichnung der Anlagenregler DX-91x0 ab V1.4, 2.3 und 3.3
kann angezeigt werden.

e Der Benutzer kann die Systemuhr, das Datum und die Sommerzeit—Um-
schaltung einstellen sowie Parameter fur Zeitprogramme und Restwirme-
module definieren und dndern.

e  Schmutzabweisende Folientastatur

* Hintergrundbeleuchtete Flussigkristallanzeige mit einer Auflosung von
240 x 128 Bildpunkten (16 Textzeilen zu je 40 Zeichen)

* Anzeige ciner grafischen Startseite, die entsprechend OEM — oder Endbe-
nutzeranforderungen definiert werden kann
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Weiterfiihrende Informationen

Dieses Technische Handbuch beschreibt die Installation und Benutzung des
DT-9100. In der nachstehenden Tabelle finden Sie Verweise auf die Dokumen-
tation zur Konfiguration des DT-9100 sowie zur Installation und Konfiguration
von Anlagenreglern DX-91x0:

Beschreibung Dokumentation
Das DT-9100 konfigurieren Konfigurationshandbuch DX-91x0 (MN—-9100-4203)
Den Anlagenregler DX-91x0 konfigurieren Konfigurationshandbuch DX-91x0 (MN—-9100-4203)

benutzen

Den Anlagenregler DX-91x0 installieren und Technisches Handbuch DX-91x0 (MN-9100-2210)

Tabelle 1: Weiterfiihrende Informationen

Bestellangaben
Bestellzeichen Beschreibung
DT-9100-8004 LCD-Display DT-9100 (einschlieBlich Montagesatz flir Frontplattenmontage)
DT-9100-8902 Montagesatz fur Wandmontage des DT-9100
DT-9100-6800 Serielles Verbindungskabel (Austauschteil)
DT-9100-8901 Netzteil 230 VAC/12 VDC (nur in Europa erhaéltlich)
Tabelle 2: Bestellangaben
4 Technische Dokumentation System 91
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Installation

Montage

In diesem Kapitel werden die Frontplatten— und die Wandmontage des
DT-9100 beschrieben. In diesen Fillen wird das Gerét fest an einen Anlagen-
regler DX-91x0 angeschlossen.

180 mm | 47 mm—

PE—

B B ; B B
173 mm }

L\ /J

Abbildung 9: Abmessungen des DT-9100
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Montage (Fortsetzung)

Frontplattenmontage

Das DT-9100 kann in Frontplattenmontage in eine Standardschaltschranktiir
oder in ein Universalgehduse von Johnson Controls eingebaut werden.

In diesem Fall benotigen Sie den Montagesatz fir die Frontplattenmontage.
Dieser gehort zum Lieferumfang des DT-9100.

1. Machen Sie einen Ausschnitt in die Frontplatte oder Schaltschranktiir. Be-
achten Sie die in der Abbildung angezeigte maximale Dicke der Front-
platte.

HINWEIS: Bei einer Frontplattendicke von mehr als 5 mm entfernen Sie vor der
Montage des DT-9100 bitte die Klemmenabdeckung auf der Gerdtertickseite (siehe

Abbildung 15).
16 mm max.
jv 174 mm
% - .
E 144 mm I B
g8 " :

Abbildung 10: Mafe fiir Frontplattenausschnitt
2. Setzen Sie das DT-9100 in den Ausschnitt ein (siche [] in Abbildung 10).

3.  Zum Montagesatz fir die Frontplattenmontage gehoren zwei Halteriegel.
Schieben Sie diese von der Riuckseite der Frontplatte in die entsprechen-
den Schlitze rechts und links an der Ruckseite des DT-9100 (siehe [] in
Abbildung 11).

6 Technische Dokumentation System 91
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Montage (Fortsetzung)

Frontplattenmontage (Fortsetzung)

Abbildung 11: Das DT-9100 in der Frontplatte fixieren

4. Fixieren Sie das DT-9100 in der Frontplatte, indem Sie die Schrauben in
den Halteriegeln andrehen (siehe [] in Abbildung 11).

5. Verbinden Sie auf der Riickseite der Frontplatte den Anlagenregler
DX-91x0 und das DT-9100 mit dem seriellen Kabel und schlie3en Sie die
Stromversorgung des Displays an. Niahere Informationen hierzu finden Sie
unter Anschliisse am DT—9100 ab Seite 10 in diesem Handbuch.
Technische Dokumentation System 91 7
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Montage (Fortsetzung)

Wandmontage

Zur Wandmontage des DT-9100 ist der Montagesatz DT-9100-8902 erforder-
lich.

Gehen Sie zur Wandmontage des DT-9100 wie folgt vor:

1. Bohren Sie die Locher fir die Halteklammer, wie in der folgenden Abbil-
dung gezeigt.

Abbildung 12: Die Halteklammer fiir die Wandmontage anbringen

2. Befestigen Sie die Halteklammer mit den Schrauben im Montagesatz fur
diec Wandmontage an der Wand.

3. SchlieB3en Sie das serielle Kabel und das Stromversorgungskabel am
DT-9100 an. Niahere Informationen hierzu finden Sie unter Anschliisse am
DT-9100 ab Seite 10 in diesem Handbuch.

4.  Setzen Sie das DT-9100 auf der Halteklammer auf (siehe [ in
Abbildung 13).

HINWEIS: Die Federn an der Halteklammer passen in die abgerundeten
Aussparungen auf der Gerdteriickseite. Richten Sie die Schlitze in der Halteklam-
mer und die Schlitze rechts und links am DT-9100 aneinander aus.

8 Technische Dokumentation System 91
© 04.98 JOHNSON CONTROLS, JCI Regelungstechnik GmbH



LCD—Display DT—9100

Montage (Fortsetzung)

Wandmontage (Fortsetzung)
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Abbildung 13: Das DT-9100 an der Halteklammer befestigen

5. Schieben Sie die beiden Riegel aus dem Montagesatz fir die Wandmon-
tage rechts und links in die Schlitze auf der Riickseite des DT-9100 (siehe
O und O in Abbildung 13).

HINWEIS: Driicken Sie leicht auf die Gerdtevorderseite, wihrend Sie die Riegel
einschieben. Schieben Sie sie vollstindig ein. Fiihren Sie sie dazu sowohl durch den
ersten Schlitz im Geridt als auch durch den Schlitz in der Halteklammer in den
zweiten Schlitz auf der Gerdtertickseite.

6. Verbinden Sie das serielle Kabel vom DT-9100 mit dem Anlagenregler
DX-91x0. Niahere Informationen hierzu finden Sie unter Anschliisse am
DT-9100 ab Seite 10 in diesem Handbuch.

Technische Dokumentation System 91 9
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AnschluBB und Inbetriebnahme

Die nachstehende Abbildung gibt einen Uberblick iiber die am DT —9100
vorzunchmenden Anschlisse zur Stromversorgung und zur Kommunikation
mit dem Anlagenregler DX-91x0.

| l\ |Ill ||l ILV—LV ‘

00
0O
|

[ 1]

. ===
B B i B B
! |
[ |

DX-91x0

AnschluB an die
serielle
Schnittstelle
RS-2832

serielles Kabel

9/12 VDC Netzgerat (Adapter)

Abbildung 14: Anschliisse am DT-9100

Das DT-9100 anschlieBen und in Betrieb nehmen

Gehen Sie wie folgt vor, um das DT-9100 an einen Anlagenregler DX-91x0
und an die Stromversorgung anzuschlicen und das Gerét in Betrieb zu
nehmen:

1. Offnen Sie die Abdeckklappe tiber den Anschliissen auf der Riickseite des
DT-9100.

i

=

N

Abbildung 15: Abdeckklappe tiber den Anschliissen auf der Riickseite des DT-9100

10 Technische Dokumentation System 91
© 04.98 JOHNSON CONTROLS, JCI Regelungstechnik GmbH



LCD—Display DT—9100

AnschluB und Inbetriebnahme (Fortsetzung)

Das DT-9100 anschlieBen und in Betrieb hehmen (Fortsetzung)

2. Stecken Sie den Telefonstecker des seriellen Kabels in die mit
RS232 INPUT beschriftete Telefonbuchse auf der Rickseite des DT-9100.

D

RS-232 Eingang

9/12VDC

24VAC co
24VAC

Abbildung 16: Anschlufleiste

3. Stecken Sie den 9—poligen Stecker des seriellen Verbindungskabels in die
serielle RS—232—Schnittstelle des Anlagenreglers DX-91x0 (siehe
Abbildung 14).

4. Stecken Sie den kleinen Stecker eines Netzteils in die mit 9/12VDC be-
schriftete Buchse des DT-9100 (siche Abbildung 16).

5. Stecken Sie den Netzstecker des Netzteils in eine normale Steckdose.

HINWEIS: Bei einer festen Verbindung zwischen dem Anlagenregler DX-91x0
und dem DT-9100 kann die am DX=-91x0 verfiighare 24 —VAC —Ausgangsspan-
nung zur Stromversorgung des DT-9100 verwendet werden. Verbinden Sie ein

Stromkabel mit der abnehmbaren Hilfte eines Trennklemmenblocks (Leiterzuord-
nung siehe Abbildung 16). Schliefien Sie in diesem Fall kein Netzteil an.

HINWEIS: Das DT-9100 hat keinen Ein/Aus—Schalter. Beim Anlegen der
Stromversorgung wird das Gerdt eingeschaltet. Es fiihrt dann einen Selbsttest
durch, dessen Ergebnis auf dem Bildschirm angezeigt wird (siehe nachstehendes

Beispiel).
Version des DT-9100: 2.01.02
Diagnose: UBERPRUFUNG OK
Konfigurationsnummer: 1011
Passende Konfiguration: Standard
Konfigurationsname: LUFTER 8. ETAGE

Eingabetaste fiir Weiter

Abbildung 17: Diagnosebildschirm (Selbsttest beim Anlegen der Stromversorgung)

Bei der Initialisierung versucht das DT-9100, unter den darin gespeicherten
Konfigurationen eine zu finden, die mit der Konfiguration des Anlagenreglers
DX-91x0 ubereinstimmt.

Technische Dokumentation System 91 11
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Anschlusse am DT—-91700 (Fortsetzung)

12

Das DT-9100 anschlieBen und in Betrieb hehmen (Fortsetzung)

Wenn das Display eine Ubereinstimmung findet, verwendet es die entspre-
chende Konfiguration. Findet es keine Ubereinstimmung, verwendet es die
Standardkonfiguration, sofern eine solche definiert wurde. Bei deaktivierter
Standardkonfiguration erscheint die Meldung Konfiguration nicht gefunden.

6. Driicken Sie nach dem Abschluf3 des Selbsttests die Taste &), um fortzufah-
ren. Wenn Sie keine Taste driicken, wird die Anzeige nach finf Sekunden
geloscht. Was als nédchster Bildschirm erscheint, hiingt davon ab, ob das
Display weiterhin mit dem Anlagenregler DX-91x0 verbunden ist, mit dem
es beim letzten Anlegen an die Stromversorgung verbunden war, oder ob
es mittlerweile an einen anderen Regler angeschlossen wurde. Handelt es
sich um denselben Regler wie zuletzt, erscheint der letzte Bildschirm, der
vor dem Trennen von der Stromversorgung angezeigt wurde. Bei einem
anderen Regler erscheint die Startseite fur die aktive Konfiguration.

HINWEIS: Sie kénnen das DT-9100 wéhrend des normalen Betriebs jederzeit

zuriicksetzen, indem Sie zweimal kurz hintereinander die Taste &9 driicken (dhnlich
dem Doppelklicken bei einer Maus). Nach dem Zuriicksetzen wird der Diagnose-
bildschirm angezeigt (Abbildung 17).

Der Bildschirm Bereit zum Laden

Wenn das DT-9100 beim Anlegen an die Stromversorgung keine Verbindung
zu einem Anlagenregler DX-91x0 herstellen kann, erscheint der nachstehende
Bildschirm.

DX-91x0 NICHT GEFUNDEN

BEREIT ZUM LADEN

EINE TASTE FUR RESET DRUCKEN

Abbildung 18: Bildschirm Bereit zum Laden

HINWEIS: Wenn der Bildschirm Bereit zum Laden angezeigt wird, obwohl ein
Anlagenregler DX=91x0 an das DT-9100 angeschlossen ist, sollten Sie die
Anschliisse iiberpriifen und das Display zurticksetzen, indem Sie eine beliebige
Taste driicken.

Néhere Informationen zum Laden einer Konfiguration finden Sie im Konfi-
gurationshandbuch DX=91x0 (MN—-9100—4203).
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Arbeiten mit dem DT-9100

Bildschirm und Tastatur

Einfuhrung

Das DT-9100 verfugt tiber einen Flussigkristallbildschirm mit 240 x 128
Bildpunkten, auf dem 16 Zeilen zu je 40 Zeichen Text dargestellt werden
konnen, und eine schmutzabweisende Folientastatur.

Konfigurationsname Uhrzeit
Bildschirm
Weitere...
MELDEN Anz.
(Meldungen insgesamt)
°
Tastatur
A
/

7
Meldungs—LED 7/

Abbildung 19: Bildschirm und Tastatur des DT—9100
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Bildschirm und Tastatur (Fortsetzung)

14

Der Bildschirm

Im normalen Betrieb (d.h. nachdem das DT-9100 eine Konfiguration ausge-
wihlt hat) werden bestimmte Arten von Informationen immer in denselben
Bildschirmbereichen ausgegeben. Diese Bereiche werden in der obigen
Abbildung gezeigt, und die dort ausgegebenen Informationen werden in der
nachstehenden Tabelle beschrieben.

Information Beschreibung

Konfigurationsname Der Name der zum aktuellen Zeitpunkt vom DT-9100 verwendeten Konfigura-
tion. Sie legen den Namen beim Erstellen der Konfiguration mit der Konfigura-
tions—Software GX—9100 fest.

Uhrzeit Die aktuelle Uhrzeit im Anlagenregler DX—-91x0 (Anzeige im 12— oder 24 -Stun-
den—Format geméaB der ausgewahlten Konfiguration des DT—-9100)

Weitere . . . In der vorletzten Bildschirmzeile erscheint der Eintrag Weitere..., wenn fur die
aktuelle Funktion mehr als eine Seite Informationen verfugbar ist. Zum Blattern
verwenden Sie die Tasten Vorige Seite oder Nachste Seite.

MELDEN Die zuletzt angefallene Meldung und der damit verbundene Zustand

Anz.:

Die Anzahl der Punkte, fur die derzeit eine Meldung vorliegt

Tabelle 3: Auf dem DT-9100 stindig angezeigte Informationen

Technische Dokumentation System 91
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LCD—Display DT—9100

Bildschirm und Tastatur (Fortsetzung)

Die Tastatur

Abbildung 20: Tastatur

Tabelle 4 enthilt eine Ubersicht tber die Tasten des DT-9100, ihre Beschrif-
tung und ihre Funktion. Tabelle 5 enthilt eine Beschreibung der Meldungs —
LED in der Tastaturmitte.

Bezeichnung

Symbol

Beschreibung

Nachste Seite

DY

Nach oben / Mit diesen Tasten kénnen Sie die Markierung zwischen den Zeilen einer
Nach unten @@ Seite bewegen, beispielsweise von Menlipunkt zu Menlipunkt.
Vorige Seite / Mit diesen Tasten kénnen Sie zwischen den Seiten blattern, wenn fir

eine Funktion mehr als eine Seite Informationen verflgbar ist. Dies wird
durch den Vermerk Weitere... in der rechten unteren Bildschirmecke
signalisiert.

Plus / Minus

Q0

Mit diesen Tasten kdnnen Sie im Bearbeitungsmodus Werte andern
(herauf—/heruntersetzen). Wenn Sie eine der Tasten drlicken und ge-
druckt halten, konnen Sie mit Hilfe der automatischen Wiederholungs-
funktion den gewlinschten Wert aufrufen, ohne mehrere Tasten driicken
zu missen.

Escape

Durch Dricken dieser Taste kénnen Sie ein Menu/Untermenu verlassen
bzw. einen Vorgang zum Einstellen eines Wertes oder Absetzen eines
Befehls abbrechen.

Eingabe

S

Sie benutzen die Eingabetaste, um einen Schritt zu bestatigen, bei-
spielsweise, wenn Sie einen MenUpunkt ausgewahlt haben, einen Wert
geandert haben oder den entsprechenden Befehl absetzen.

Tabelle 4: Bedientasten

Bezeichnung

Symbol

Beschreibung

Meldungs—
LED

A\

Neben der akustischen Anzeige zeigt eine rote LED uber diesem Sym-
bol in der Tastaturmitte wie folgt an, ob im uberwachten System Meldun-
gen vorliegen.
LED blinkt
LED leuchtet

Mindestens eine nicht quittierte Meldung
Es liegen Meldungen vor, und alle Meldungen
wurden quittiert.

LED aus Keine Meldung

Tabelle 5: Meldungs —LED auf der Tastatur

Technische Dokumentation System 91
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Das Mentsystem

—
Strom ein
Diagnose/
Selbsttest

Derselbe DX? ja
2mal :
nein
(Doppelklicken) v
zum Zuricksetzen
. Vorige
Startseite .
Anzeige

l@oder

Hauptment -—‘

@ und@ um zu markieren

@um auszuwahlen

| ! ! l | l ]

Informati— Aktuelle Meldungs— Datenauf— Zeit— Rest—
onspunkte = | Meldungen [ Ubersicht  |» —» zeichnung — - PaBwort
(S.1von 8) (S. 1 von 8) (S. 1 von24) programme warme
1 T T
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Abbildung 21: Das Meniisystem des DT—9100
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LCD—Display DT—9100

Das Hauptment anzeigen

Die Funktionen des DT-9100 werden tiber das nachstehend abgebildete
Hauptmeni aufgerufen. Die gerade markierte Mentizeile, also die aktuelle
Position im Menu, wird invers angezeigt.

LUFTER 8. ETAGE 11:40

Informationspunkte
Aktuelle Meldungen
Meldungsiibersicht
Datenaufzeichnung
Zeitprogramme
Ferientage
Restwdrme
Uhrzeit/Datum
PaBwort

MELDEN Anz.:00

Abbildung 22: Hauptimenti

Sie rufen das Hauptment von der Startseite oder der Uhrzeitanzeige sowie von
der zweiten Meniiebene auf, indem Sie einmal die Taste €9 driicken. Befinden
Sie sich auf einer tieferen Ebene, mussen Sie die Taste €9 mehrmals driicken.

HINWEIS: Achten Sie darauf, die Taste €9 nicht zu schnell zweimal hintereinan-
der zu driicken, weil Sie auf diese Weise das DT-9100 zuriicksetzen.

1. Verwenden Sie die Tasten © und &, um den gewiinschten Befehl zu mar-
kieren.

2. Driicken Sie die Taste &, um den Befehl auszufiihren. Die entsprechenden
Daten werden angezeigt.

Im weiteren Verlauf dieses Kapitels werden die Befehle im Hauptmenii
ausfihrlich beschrieben.

HINWEIS: Der Befehl Datenaufzeichnung wird nur angezeigt, wenn der
Anlagenregler DX=91x0 die Datenaufzeichnung unterstiitzt.

Nachstehend finden Sie eine Ubersicht tiber die Aktionen, die Sie am DT-9100
vom Hauptmenu aus durchfiihren kdnnen.
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Aktion

Vorgehensweise

Die Startseite anzeigen

Wabhlen Sie den Befehl Startseite.

Das PaBwort eingeben

Waébhlen Sie den Befehl PaBwort und benutzen Sie die Tasten
Plus, Minus und Eingabe, um Zahlen einzugeben.

Informationspunkte ansehen

Wahlen Sie den Befehl Informationspunkte und benutzen Sie
die Tasten Nachste Seite und Vorige Seite, um durch die Daten
zu blattern.

Informationspunkte andern/vorgeben

Wahlen Sie den Befehl Informationspunkte und benutzen Sie
die Tasten Plus, Minus und Eingabe, um Werte zu andern.

Informationspunkte freigeben

Wahlen Sie aus der Anzeige der Informationspunkte den ge-
wlnschten Punkt und benutzen Sie die Tasten Plus, Minus und
Eingabe, um den Status auf FRG zu setzen.

Die aktuellen Meldungen ansehen

Wahlen Sie den Befehl Aktuelle Meldungen und benutzen Sie
die Tasten Nachste Seite und Vorige Seite, um durch die Daten
zu blattern.

Die Meldungsiibersicht ansehen

Wabhlen Sie den Befehl Meldungstibersicht und benutzen Sie
die Tasten Nachste Seite und Vorige Seite, um durch die Daten
zu blattern.

Die Systemuhr des Anlagenreglers
DX-91x0 einstellen

Wabhlen Sie den Befehl Uhrzeit/Datum und benutzen Sie die
Tasten Plus, Minus und Eingabe, um Werte zu andern.

Zeitprogramme bearbeiten

Wahlen Sie den Befehl Zeitprogramme und benutzen Sie die
Tasten Plus, Minus und Eingabe, um Werte zu andern.

Ferientage definieren

Wahlen Sie den Befehl Ferientage und benutzen Sie die Tasten
Plus, Minus und Eingabe, um Werte zu andern.

Parameter der Restwarmemodule
andern

Wahlen Sie den Befehl Restwéirme und benutzen Sie die Tasten
Plus, Minus und Eingabe, um Werte zu andern.

Datenaufzeichnung ansehen

Wahlen Sie den Befehl Datenaufzeichnung und wahlen Sie im
Menu Datenaufz. die aufgezeichnete GroBe. Bei einer analogen
GroBe konnen Sie unter Verwendung der Tasten Plus, Minus
und Eingabe Aufzeichnungsparameter andern. Bei einer digita-
len GroBe wahlen Sie das gewtnschte Bit und kénnen dann
unter Verwendung der Tasten Néchste Seite und Vorige Seite
durch die Daten blattern.

Tabelle 6: Benutzung des D1-9100 vom Hauptmenii aus
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LCD—Display DT—9100

Der Befehl Startseite

Beim Anschluf3 an einen anderen Anlagenregler DX-91x0 wird auf dem
DT-9100 eine Startseite angezeigt. Zu jeder der acht moglichen DT —Konfi-
gurationen kann eine andere Startseite definiert werden. Die Startseiten
konnen benutzerspezifisch gestaltet werden, und auf ihnen konnen Daten aus
dem Anlagenregler DX-91x0 angezeigt werden. Nachstehend ist die Stan-
dard—Startseite abgebildet.

Abbildung 23: Standard — Startseite

Gehen Sie wie folgt vor, um die Startseite anzuzeigen:

1.

Wihlen Sie im Hauptmenu den Befehl Startseite. Die in der aktiven Konfi-
guration definierte Startseite wird angezeigt.

Nachdem sich die Startseite vollstandig aufgebaut hat, konnen Sie durch
Driicken der Taste & oder €9 zum Hauptmenii zuriickkehren.

Analogwerte konnen zusitzlich mit folgenden Informationen versehen sein:

Liegt fur den Punkt eine Meldung vor, wird links vom Wert ein Ausrufezei-
chen (!) angezeigt.

Wurde der Wert von Hand vorgegeben, wird links davon ein Sternchen (%)
angezeigt.

Ist der Wert zu grof3, um angezeigt zu werden (d.h. die Anzeige wirde iiber
den rechten Bildschirmrand hinausgehen), werden an Stelle des Wertes
Doppelkreuze (###) angezeigt, um die Uberschreitung des Anzeigeberei-
ches zu signalisieren.
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Der Befehl PaBwort
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Das PaBwortsystem des DT-9100

Das DT-9100 verfugt tiber ein PaBwortsystem mit drei moglichen Stufen:

1.
2.

Stufe 1: Der Benutzer kann Werte auf allen Bildschirmen andern.

Stufe 2: Der Benutzer kann Gerite uberwachen und Befehle an Punkte auf
den Bildschirmen mit den Informationspunkten absetzen, auf anderen
Bildschirmen jedoch keine Anderungen vornehmen, also beispielsweise
keine Zeitprogramme oder Restwirmeparameter dndern.

Keine Freigabe (d.h. ungiltiges oder kein PaBBwort): Der Benutzer kann
Geriite iiberwachen und alle Bildschirme ansehen, aber keine Anderungen
vornehmen, also beispielsweise keine Befehle absetzen, Zeitprogramme
oder Restwirmeparameter dndern.

Die Pallworte sind vierstellige Zahlen. Der giiltige Wertebereich fir jede dieser
Stellen ist eine Zahl von 0 bis 9. Die PaBBworte werden in der DT —Konfigura-
tion definiert. Die StandardpaBBworte werden werkseitig definiert. Sie lauten
1111 fur Stufe 1 und 2222 fir Stufe 2.

Ein PaBwort eingeben

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Pallwort einzugeben:

1.

Wihlen Sie im Hauptment den Befehl PaBwort. Die Aufforderung PaBwort
eingeben wird angezeigt. Standardméifig ist als erste Ziffer 0 angegeben.
Diese Anzeige blinkt, um zu signalisieren, dal3 sic gedndert werden kann.

MELDEN Anz.:00

LUFTER 8. ETAGE 11:40

Geben Sie Ihr PaBwort ein:

Q***

Abbildung 24: Bildschirm zur Eingabe des Pafiwortes

2.

Driicken Sie die Taste ® oder ©, um den Wert tiir die erste Stelle um je-
weils 1 herauf — oder herunterzusetzen, bis er mit der ersten Stelle Thres
PaBwortes iibereinstimmt.

Driicken Sie die Taste &, um die erste Stelle des Paiwortes zu bestitigen.
Die angezeigte erste Zahl wird durch ein Sternchen (*) ersetzt. An der
zweiten Stelle wird nun 0 angezeigt, und die Anzeige blinkt.
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Der Befehl PaBwort (Fortsetzung)

Ein PaBwort eingeben (Fortsetzung)

4. Wiederholen Sie die Schritte 2. und 3. (Benutzung der Tasten ® und ©
zur Einstellung jeder Stelle und der Taste & zu ihrer Bestitigung), bis Sie
alle vier Zahlen des Pal3wortes eingegeben haben. Nachdem Sie die letzte
Eingabe bestitigt haben, wird angezeigt, ob Sie ein giltiges Palwort einge-
geben haben und welche Freigabe damit verbunden ist.

5. Driicken Sie die Taste @, um zum Hauptmenii zuriickzukehren. Wenn Sie
die Freigabe auf Stufe 1 erhalten haben, konnen Sie vor der Rickkehr zum
Hauptmeni die Einstellung fir das akustische Signal dndern (siche den
nichsten Abschnitt).

Die Einstellungen fiir das akustische Signal andern

Wenn Sie die Berechtigung fiir Stufe 1 haben, kdnnen Sie die Einstellung fiir
das akustische Signal &ndern. Ist diese Funktion aktiviert, ertont ein Signalton,
wenn am DT-9100 eine neue Meldung eingeht. Driicken Sie eine beliebige
Taste auf der Tastatur, um die Meldung zu quittieren und den Signalton
abzustellen.

Nachdem Sie ein giltiges Pal3wort fur Stufe 1 eingegeben haben und das
System die Freigabe bestatigt hat, ist die Zeile mit der Einstellung fiir das
akustische Signal markiert und wird invers angezeigt. Gehen Sie wie folgt vor,
um die Einstellung fiir das akustische Signal zu &ndern:

1. Dricken Sie die Taste ® oder ©, um die Einstellung zwischen Ein und
Aus umzuschalten.

2. Driucken Sie die Taste “@, um die neue Einstellung zu bestétigen. Sie bleibt
bis zu einer erneuten Anderung giltig. Die Vorgabe lautet Ein.

3. Driicken Sie die Taste @, um zum Hauptmeni zuriickzukehren.
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Der Befehl Informationspunkte
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Wert eines digitalen
Punktes

Wert eines analogen
Punktes/Zahlers
Einheit eines analogen
Punktes/Zahlers

LUFTER 8. ETAGE PUNKTE 1/8 11:40
Zustand—— OGW Raumtemperatur 24,5 Grad C
Beschreibungt——— Raumsol lwert 21,0 Grad C
Zulufttemp 28,8 Grad C
SWY Lifter Zuluft Ein
Lifter Umluft Ein

Moglichkeiten in bezug auf Informationspunkte
Wenn Sie die Berechtigung fuir Stufe 2 oder 1 haben, konnen Sie:

e den aktuellen Wert jedes Informationspunktes ansehen und feststellen, ob
der Punkt vorgegeben wurde oder Meldungen vorliegen,

e den Wert jedes Punktes dndern oder vorgeben, sofern das Absetzen von
Befehlen an den jeweiligen Punkt konfiguriert wurde,

* cinen von Hand vorgegebenen Punkt freigeben, so dal3 er wieder automa-
tisch geregelt wird.

In den nachfolgenden Abschnitten wird beschrieben, wie Sie hierzu verfahren.

HINWEIS: Ist der DX—91x0 mit einem Ubergeordneten System wie Metasys
verbunden, zeigen sowohl die integrierte Bedienblende des DX-91x0 als auch das
DT-9100 den korrekten Zustand von Hand vorgegebener digitaler Ausginge nur
an, wenn der DX=91x0 entsprechend konfiguriert wurde. Néihere Informationen
hierzu finden Sie im Abschnitt Betrieb mit einem Ubergeordneten System im
Konfigurationshandbuch DX—91x0 (MN—9100—4203).

Informationspunkte ansehen

Gehen Sie wie folgt vor, um Bildschirmseiten mit Informationspunkten
anzuzeigen:

1. Waihlen Sie im Hauptmenii den Befehl Informationspunkte. Die erste von
maximal acht Bildschirmseiten mit Informationspunkten wird angezeigt.

Mischklappen 25,0 %
Heizkreislauf 15,0 %
KithTkreislauf 0,0 %
Zuluftfilter Sauber
AuBentemp 15,0 Grad C
Verbrauchszahler 1234567 kWh
MLD Befeuchter S/S Fehler
Weitere...
MELDEN Raumtemperatur OGW Anz.:02

Abbildung 25: Bildschirmseite mit Informationspunkten

2.  Wie aus der obigen Abbildung zu ersehen ist, werden fiir jeden Punkt die
folgenden Daten angezeigt:
* der Zustand des Punktes (siche nachstehende Tabelle),
* diec Punktbeschreibung laut DT —Konfiguration,
» der aktuelle Wert des Punktes,
» dic Einheiten fur analoge Punkte/Zahler.
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Der Befehl Informationspunkte (Fortsetzung)

Informationspunkte ansehen (Fortsetzung)

3. Wenn das DT-9100 den Wert eines Punktes aus irgendeinem Grund nicht
lesen kann, werden an Stelle des Wertes Sternchen (***) angezeigt.

4. Befindet sich ein auf den Bildschirmseiten aufgefiihrter Punkt nicht im
Normalzustand, wird links von der Punktbeschreibung ein Zustandskiirzel
angezeigt, wie folgt:

Karzel Beschreibung
Kein Eintrag Der Punkt befindet sich im Normalzustand.
MLD Fir einen digitalen Punkt liegt eine Meldung vor.
oGW Bei einem Analogeingang liegt eine Verletzung des oberen Grenzwerts vor.
UGWwW Bei einem Analogeingang liegt eine Verletzung des unteren Grenzwerts vor.
SWV Der Punkt wurde durch den Benutzer vorgegeben.
FRG Der Punkt wurde wieder flir automatische Regelung freigegeben.

Tabelle 7: Zustandskiirzel

5. Mit den Tasten ® und @ konnen Sie durch die Bildschirme blittern. In
der vorletzten Bildschirmzeile erscheint der Eintrag Weitere..., wenn Sie
fur einen bestimmten Punkt noch nicht die letzte Bildschirmseite erreicht
haben.

6. Driicken Sie die Taste &9, um von einer beliebigen Bildschirmseite zum
Hauptmeni zuriickzukehren.

Punktwerte andern und vorgeben

Auf den Seiten mit den Informationspunkten kdnnen Sie den Wert eines
Punktes dndern oder vorgeben, sofern

* essich um einen Punkt eines geeigneten Typs (beispiclsweise einen Analo-
gausgang, Digitalausgang usw.) handelt und

e das Absetzen von Befehlen an den Punkt in der DT —Konfiguration freige-
geben wurde.

Ob Sie einen Punkt unmittelbar bearbeiten konnen oder zuerst die Vorgabe
aktivieren missen, hiingt davon ab, ob der Punkt in automatische Prozesse
eingebunden ist oder nicht:

Wird ein Punkt nicht vom Anlagenregler DX-91x0 eingestellt, kOnnen Sie
seinen Wert unmittelbar dndern. Nachdem Sie den Wert eines Punktes
gedndert haben, behilt der Punkt diesen Wert, bis er erneut gedndert wird.
Beispicele fir Punkte dieses Typs sind Sollwerte, Konstanten von Funktionsmo-
dulen oder Grenzwerte von analogen Punkten.

Wird ein Punkt durch einen automatischen Regelungsprozef vom Anlagenreg-
ler DX-91x0 eingestellt, mussen Sie die Vorgabe von Hand verwenden, um die
Werte des Punktes zu dndern. Durch die Vorgabe von Hand wird verhindert,
daf3 der DX-91x0 den Wert eines solchen Punktes einstellt.
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Punktwerte andern und vorgeben (Fortsetzung)

Bevor die Regelung des Punktes wieder durch den automatischen Prozef3
erfolgen kann, mul3 die Vorgabe wieder deaktiviert werden: Der Punkt muf3
freigegeben werden (siche Von Hand vorgegebene Punkte freigeben auf Seite 26
weiter unten). Beispiele fur Punkte dieses Typs sind digitale und analoge
Ausginge in Regelkreisen.

Der Anlagenregler DX-91x0 stellt fest, ob der Wert eines ausgewéhlten
Punktes unmittelbar gedndert werden kann oder zuerst der Zustand gedndert
und die Vorgabe von Hand aktiviert werden muf3. In jedem Fall wird der
Benutzer entsprechend gefithrt.

HINWEIS: Ist der Anlagenregler DX-91x0 mit einem Ubergeordneten System
verbunden und gehen vom Ubergeordneten System Befehle zum Andern oder zur
Vorgabe eines Punktes ein, fiithrt der DX=91x0 den zuletzt eingegangenen Befehl
(egal, ob vom Ubergeordneten System oder vom DT-9100) aus.

Wichtig: Befehle vom DT-9100 an digitale Ausginge, die vom Ubergeordneten
System vorgegeben sind, werden nicht ausgefiihrt, bevor sie vom Ubergeordneten
System freigegeben wurden.

Gehen Sie wie folgt vor, um den Wert eines Punktes zu dndern oder von Hand
vorzugeben:

1. Waihlen Sie im Hauptmenii den Befehl Informationspunkte. Die erste von
maximal acht Bildschirmseiten mit Informationspunkten wird angezeigt.

2. Verwenden Sie die Tasten ® und &, um zur Seite mit dem gewiinschten
Punkt zu blittern. Wenn auf dieser Seite Punkte gedndert oder von Hand
vorgegeben werden konnen, wird die Beschreibung des ersten Punktes, fur
den dies zutrifft, invers angezeigt.

LUFTER 8. ETAGE PUNKTE 1/8 11:40
0GW Raumtemperatur 25,8 Grad C
Zulufttemp 17,5 Grad C
SWY Lifter Zuluft Ein
Lifter Umluft Ein
Mischklappen 10,0 %
Heizkreislauf 0,0 %
KithTkreislauf 75,0 %
Zuluftfilter Sauber
AuBentemp 29,7 Grad C
Verbrauchszahler 1234567 kWh
MLD Befeuchter S/S Fehler
Weitere...
MELDEN Raumtemperatur OGW Anz.:02

Abbildung 20: Invers angezeigter Punkt (Wert kann gedndert werden)

3. Verwenden Sie die Tasten © und ©, um die Markierung nach oben oder
unten zu bewegen. Sie konnen nur Punkte markieren, an die Befehle abge-
setzt werden konnen.
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Punktwerte andern und vorgeben (Fortsetzung)

4. Driicken Sie die Taste &, um die Auswahl zu bestitigen. Die Markierung
springt von der Punktbeschreibung auf den Wert (siche nachstehende Ab-
bildung). Der Wert blinkt, um zu signalisieren, daf} er gedndert werden
kann.

HINWEIS: Wenn der Punkt bereits von Hand vorgegeben ist, wird links von der

Beschreibung das Zustandskiirzel SWV angezeigt. Sobald Sie die Taste @ driicken,
um die Auswahl zu bestdtigen, springt in diesem Fall die Markierung zuerst auf das

Zustandskiirzel. Driicken Sie erneut die Taste O, um den Zustand SWV zu
bestdtigen. Danach springt die Markierung auf den Wert des Punktes.

LUFTER 8. ETAGE PUNKTE 1/8 11:40
OGW Raumtemperatur 25,8 Grad C
Raumsollwert 24,0 Grad C
Zulufttemp 17,5 Grad C
SWY Lifter Zuluft Ein
Lifter Umluft Ein
Mischklappen 10,0 %
Heizkreislauf 0,0 %
KithTkreislauf 75,0 %
Zuluftfilter Sauber
AuBentemp 29,7 Grad C
Verbrauchszahler 1234567 kWh
MLD Befeuchter S/S Fehler
Weitere...
MELDEN Raumtemperatur OGW Anz.:02

Abbildung 27: Invers angezeigter Wert

5. Verwenden Sie die Tasten ® und ©, um den Wert zu andern. Numerische
Werte setzen Sie mit der Taste @ herauf und mit der Taste © herunter.
Bei digitalen Punkten dienen beide Tasten dazu, durch die moglichen Zu-
stinde zu blattern.

6. Driicken Sie die Taste &, um den neuen Wert zu bestitigen, oder driicken

Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt die Taste &9, um den Vorgang abzubre-
chen. Die Markierung springt auf die Punktbeschreibung zuriick.

HINWEIS: Wenn fiir den ausgewdihlten Punkt die Vorgabe von Hand aktiviert,
d.h. die automatische Regelung deaktiviert werden muf, wird links neben der
Punktbeschreibung das Kiirzel SWV angezeigt, nachdem Sie die Taste © gedrickt
haben, um den neuen Wert zu bestdtigen. Der Wert des Punktes wird nun so nicht
durch den automatischen Regelungsprozef3 eingestellt, bis Sie ihn erneut freigeben
(siehe ndchsten Abschnitt Von Hand vorgegebene Punkte freigeben). Ein

Beispiel fiir einen von Hand vorgegebenen Punkt ist der Liifter fiir die Zuluft in der
obigen Abbildung.
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Von Hand vorgegebene Punkte freigeben

Gehen Sie wie folgt vor, um einen von Hand vorgegebenen Punkt freizugeben:

1.

Markieren Sie den Punkt, den Sie freigeben mochten, auf der entsprechen-
den Bildschirmseite mit den Informationspunkten. Wenn Sie die Taste ©
dricken, um den ausgewéhlten Punkt zu bestitigen, springt die Markie-
rung von der Punktbeschreibung auf das Zustandskiirzel SWV (siche die
nachstehende Abbildung). Das Zustandskiirzel SWV beginnt zu blinken,
um zu signalisieren, dal3 es gedndert werden kann.

LUFTER 8. ETAGE PUNKTE 1/8 11:40
OGW Raumtemperatur 25,8 Grad C
Raumsollwert 24,0 Grad C
Zulufttemp 17,5 Grad C
SWV Lifter Zuluft Ein
Lifter Umluft Ein
Mischklappen 10,0 %
Heizkreislauf 0,0 %
KithTkreislauf 75,0 %
Zuluftfilter Sauber
AuBentemp 29,7 Grad C
Verbrauchszahler 1234567 kWh
MLD Befeuchter S/S Fehler
Weitere...
MELDEN Raumtemperatur OGW Anz.:02

Abbildung 28: Invers angezeigter Vorgabezustand

2.

Driicken Sie die Taste (3 oder O, um den Punkt freizugeben. Das neue
Zustandskurzel lautet FRG.

Driicken Sie die Taste &, um die Freigabe zu bestitigen, oder driicken Sie
zu einem beliebigen Zeitpunkt die Taste ©9, um den Vorgang abzubrechen.
Nachdem Sie die Taste & gedriickt haben, unterliegt der Punkt wieder der
automatischen Regelung, so daf3 sein Wert durch den Regelungsprozel3 ein-
gestellt wird. Sobald dies der Fall ist, erlischt die Anzeige FRG, um zu si-
gnalisieren, daf3 sich der Punkt wieder im Normalzustand befindet. Im
Normalzustand wird kein Zustandskiirzel angezeigt.
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Aktuelle Meldungen ansehen

Sie konnen eine Ubersicht aller Punkte des angeschlossenen Anlagenreglers
DX-91x0 aufrufen, fir dic Meldungen vorliegen.

HINWEIS: In der Ubersicht der aktuellen Meldungen des DT—9100 finden Sie
nur Meldungen fiir Punkte, die in die DT—Konfiguration aufgenommen wurden.
Meldungen fiir Punkte im Anlagenregler DX-91x0, die nicht in Bestandteil der
DT—Konfiguration sind, werden nicht angezeigt.

Gehen Sie wie folgt vor, um die aktuellen Meldungen anzuschen:

1. Waihlen Sie im Hauptmenii den Befehl Aktuelle Meldungen. Die erste von
maximal acht Bildschirmseiten mit aktuellen Meldungen des gerade ange-
schlossenen Anlagenreglers DX-91x0 wird angezeigt.

LUFTER 8. ETAGE AKTUELL 1/8 11:40
OGW Raumtemperatur 24,5 Grad C

MLD KiihTraum 1 Storung

MLD Befeuchter S/S Fehler

MELDEN Befeuchter S/S MLD Anz.:03

Abbildung 29: Aktuelle Meldungen

Fir die Punkte in der Ubersicht der aktuellen Meldungen werden dieselben
Informationen in derselben Reihenfolge ausgegeben wie auf den Bildschirmsei-
ten mit den Informationspunkten (siche vorherigen Abschnitt Informations-
punkte ansehen).

HINWEIS: Die Reihenfolge zeigt nicht an, zu welcher Zeit die Meldungen
aufgetreten sind, sondern entspricht der Reihenfolge, in der die Punkte in der

DT —Konfiguration definiert wurden. Die Zeit konnen Sie der Meldungsiibersicht
entnehmen (siehe den ndchsten Abschnitt Meldungsubersicht ansehen).

2. Verwenden Sie die Tasten ® und &, um durch die Bildschirmseiten zu
blattern. Sie konnen alle acht Bildschirmseiten aufrufen, auch wenn viel-
leicht nur die ersten Seiten Meldungen enthalten. In der vorletzten Bild-
schirmzeile wird Weitere... nur angezeigt, wenn die néchste Bildschirmseite
Daten enthélt.

3. Driicken Sie von einer beliebigen Bildschirmseite aus die Taste €9, um zum
Hauptmeni zuriickzukehren.
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Aktuelle Meldungen ansehen (Fortsetzung)

In der untersten Bildschirmzeile wird rechts die zuletzt eingegangene Meldung
und links die Anzahl der Punkte angezeigt, fur die derzeit Meldungen vorlie-
gen. Das Feld MELDEN enthélt die Punktbeschreibung des letzten Punktes, bei
dem eine Meldung angefallen ist, und seinen Zustand. Im Feld Anz. schen Sie,
fur wie viele Punkte gerade Meldungen vorliegen.

Meldungen quittieren

Wenn am DT-9100 eine Meldung eingeht, beginnt die rote Meldungs—LED
auf der Tastatur zu blinken, und es ertdnt ein periodischer Signalton. Die
Felder in der untersten Bildschirmzeile werden ebenfalls aktualisiert.

Durch einen beliebigen Tastendruck von einer beliebigen Bildschirmseite aus
quitticren Sie die zuletzt eingegangene Meldung und gegebenentfalls alle
weiteren zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht quittierten Meldungen. Der
Signalton verstummt, und die Meldungs—LED erlischt.

HINWEIS: Damit Sie auf alle Meldungen aufmerksam werden, miissen Sie jede
eingegangene Meldung quittieren, auch wenn der betreffende Punkt in der
Zwischenzeit in den Normalzustand zuriickgekehit ist. Eine Ubersicht aller
eingegangenen Meldungen enthdlt die Meldungsiibersicht (siehe den ndchsten
Abschnitt).
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Der Befehl Meldungsubersicht

Das DT-9100 speichert die letzten 96 eingegangenen Meldungen in Threm
System mit Datum und Uhrzeit, zu denen sie angefallen sind. In der Ubersicht
wird nicht nur angezeigt, wann bei Punkten der Meldungszustand eingetreten
ist, sondern auch, wann sie in den Normalzustand zuriickgekehrt sind.

HINWEIS: In der Meldungstibersicht des DT—9100 finden Sie nur Meldungen
fiir Punkte, die in die DT —Konfiguration aufgenommen wurden. Meldungen fiir
Punkte im Anlagenregler DX=91x0, die nicht in Bestandteil der DT —Konfiguration
sind, werden nicht angezeigt.

Enthilt die Ubersicht bereits 96 Meldungen, wenn eine neue Meldung eingeht,
wird die alteste aufgezeichnete Meldung geloscht. Die Meldungstibersicht wird
im nicht—fluchtigen Speicher des DT-9100 gespeichert und bleibt deshalb auch
bei unterbrochener Stromversorgung erhalten.

Wenn Sie das DT—-9100 im Laufe Threr Arbeit vor Ort an verschiedene
Anlagenregler DX-91x0 anschlieBBen, méchten Sie Informationen aus der
Anlage, auch wenn sie zu einem anderen DX-91x0 gehort, nicht verlieren. Die
Meldungsiibersicht dient dazu, alle Meldungen auch verschiedener Anlagen-
regler DX-91x0 zu speichern. Zusétzlich wird ein Wechsel des angeschlossenen
Anlagenreglers DX-91x0 angezeigt.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Meldungsiibersicht anzusehen:

1. Waihlen Sie im Hauptmenii den Befehl Meldungsiibersicht. Die erste von
maximal 24 Bildschirmseiten der Meldungsiibersicht wird angezeigt.

LUFTER 8. ETAGE UBERSICHT 1/24 11:40
Mar 14, 1998
NOR Raumtemperatur 23,9 Grad C 17:05
NOR KiihThaus 1 Normal 16:10
OGW Raumtemperatur 24,5 Grad C 15:57
MLD KiihThaus 1 Storung 14:22
Mar 09, 1998

Netzwiederkehr 14:24

Netzausfall 13:52
Feb 11, 1998
MLD Befeuchter S/S Fehler

Anderer DX 14:00

Konfig.nr=50000 N2 Adr=100

Weitere...

MELDEN Befeuchter S/S MLD Anz.:03

Abbildung 30: Meldungsiibersicht

Die aufgezeichneten Meldungen werden in chronologischer Reihenfolge
aufgelistet. Die Darstellung ist identisch mit der im Abschnitt Informations-
punkte ansehen auf Seite 22 beschriebenen. Am Ende jeder Zeile wird
zusétzlich die Uhrzeit angezeigt, zu der die jeweilige Meldung eingegangen ist.
Zur Information des Benutzers ist die Zustandsspalte bei Punkten, die in den
Normalzustand zuriickgekehrt sind, nicht leer, sondern enthélt das Zustands-
kurzel NOR. Tage, an denen keine Meldungen aufgezeichnet wurden, werden
in der Ubersicht nicht angezeigt.
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Der Musterbildschirm in der obigen Abbildung enthilt drei Sondereintriage:
Netzausfall, Netzwiederkehr und Anderer DX. Zum letzten Eintrag gehort eine
zweite Zeile mit der Nummer der DT —Konfiguration und der N2—Adresse des
Anlagenreglers DX-91x0.

2. Verwenden Sie die Tasten ® und &, um durch die Bildschirmseiten der
Meldungsiibersicht zu blédttern. Sie kdnnen alle 24 Bildschirmseiten aufru-
fen, auch wenn vielleicht nur die ersten Seiten Meldungen enthalten. In
der vorletzten Bildschirmzeile wird nur Weitere... angezeigt, wenn die néch-
ste Bildschirmseite Daten enthélt.

3. Dricken Sie von einer beliebigen Bildschirmseite aus die Taste €9, um zum
Hauptmeni zuriickzukehren.
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Der Anlagenregler DX-91x0 verfugt tiber eine Systemuhr mit Uhrzeit— und

Kalenderfunktion sowie Sommer —/Winterzeitumschaltung an vom Benutzer

definierten Daten. Am DT-9100 kénnen diese Einstellungen angesehen und

gedndert werden.

HINWEIS: Wenn der Anlagenregler DX-91x0 an ein Ubergeordnetes System unter

Metasys angeschlossen ist, werden die Uhr und der Kalender des DX-91x0

automatisch vom Ubergeordneten System synchronisiert. Benutzen Sie in diesem

Fall nicht das DT-9100, um Uhizeit, Datum und die Daten fiir die Sommer—/

Winterzeitumschaltung einzustellen.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Systemuhr des Anlagenreglers DX —91x0

und/oder die Daten fur die Sommer —/Winterzeitumschaltung einzustellen:

1. Waihlen Sie im Hauptmenii den Befehl Uhrzeit/Datum. Der Bildschirm Uhr-
zeit/Datum erscheint. Die Uhrzeit wird invers angezeigt.

LUFTER 8. ETAGE Uhrzeit/Datum 11:40
leit: 11:40
Datum: Mar 09, 1998
Datum f. Sommerzeit: Start: 29. Mar
Ende: 25. Okt
MELDEN Anz.:00

Abbildung 31: Bildschirm Uhrzeit/Datum

2. Verwenden Sie die Tasten © und ©, um den Wert zu markieren, den Sie
andern mochten.

3. Driicken Sie die Taste &), um den ausgewihlten Wert zu bestitigen. Die
erste Einstellung des ausgewihlten Wertes wird blinkend angezeigt, um zu
signalisieren, daf3 sie gedndert werden kann. Wenn Sie beispiclsweise Zeit
markiert haben, blinkt die Stundenanzeige.

4. Verwenden Sie die Tasten ® oder O, um die blinkende Einstellung her-
auf— oder herunterzusetzen.

5. Driicken Sie die Taste &, um die neue Einstellung zu bestitigen. Die néich-
ste Einstellung des Wertes beginnt zu blinken, um zu signalisiecren, daf3 sie
gedndert werden kann (im obigen Beispiel die Minutenanzeige).

6. Wiederholen Sie die Schritte 4. und 5., bis Sie alle Einstellungen eines
Wertes bearbeitet haben. Wenn Sie nach der Bearbeitung der letzten Ein-
stellung eines Wertes die Taste & driicken, wird der geinderte Wert an
den Anlagenregler DX-91x0 tibertragen.

HINWEIS: Sie kénnen die Bearbeitung jederzeit abbrechen, indem Sie die Taste

driicken.

7. Wiederholen Sie die Schritte 2. bis 6. fiir den nichsten Wert, den Sie dn-

dern mochten, oder driicken Sie die Taste , um zum Hauptmenii zuriick-
zukehren.
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Im Anlagenregler DX-91x0 kénnen acht Zeitprogramme mit Schaltbefehlen
auf Wochentagsbasis gespeichert werden. Jedes Zeitprogramm umfaf3t
maximal acht Ereignisse. Zu jedem Ereignis gehoren eine Einschaltzeit, eine
Ausschaltzeit und die Angabe der Tage, an denen es stattfinden soll. Wenn
Datum, Uhrzeit und Wochentag mit den Parametern eines Ereignisses
ubereinstimmen, wird der mit dem zugehorigen Zeitprogramm verbundene
Ausgang eingeschaltet. Am DT-9100 konnen die Zeitprogramme des ange-
schlossenen Anlagenreglers DX —91x0 eingesehen und gedndert werden.

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Zeitprogramm zu bearbeiten:

1. Waihlen Sie im Hauptmenii den Befehl Zeitprogramme. Der Bildschirm fiir
das erste der maximal acht Zeitprogramme wird angezeigt.

LUFTER 8. ETAGE Zeitprogramm 1 11:40
SWV Zeitprogramm 1 Ein 1=Montag
Verschieben Aus 8=Ferientage
Vorrang Nein
Verschiebung 30,0 Minuten
Start=07:30 Stop=18:15 Tage=12345——
08:30 15:00  ——— 6——
09:00 13:00  ————— 8
00:00 00:00
00:00 00:00
00:00 00:00
MELDEN Ann.:00

Abbildung 32: Bildschirmseite mit Zeitprogramm

Die auf den Bildschirmseiten der Zeitprogramme angezeigten Parameterwerte
werden aus dem Anlagenregler DX-91x0 gelesen. Die ersten drei Parameter
betreffen den aktuellen Zustand des Zeitprogrammes:

Parameter Mogliche | Zustands- Beschreibung
Werte kirzel
Beschreibung des Ein, Aus SWV Die Beschreibung des Zeitprogramms wird bei der
Zeitprogramms Konfiguration des DT-9100 eingegeben. Der ange-

zeigte Wert ist der aktuelle Zustand des Zeitpro-
gramms. SWV signalisiert eine Vorgabe des Ausgangs
auf Ein.

Verschieben Ein, Aus - Das gerade aktive Ereignis kann um eine bestimmte
Zeit verschoben werden, die durch den Parameter
Verschiebung definiert wird.

DI Das Zustandskurzel DI signalisiert, daB die Verschie-
bung durch einen Digitaleingang ausgelost wurde.

Vorrang Ein, Aus, - Der Ausgang kann durch mit dem Zeitprogramm ver-
Nein bundene Geréate auf Ein oder Aus gestellt werden.

Tabelle 8: Zustandsparameter fiir Zeitprogramine

HINWEIS: Wenn durch einen Digitaleingang (Zustandskiirzel DI) eine Verschie-
bung ausgelost wurde, ignoriert der Anlagenregler DX=91x0 von Hand abgesetzte
Befehle unter Verschieben.
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HINWEIS: Sie kénnen die Bearbeitung jederzeit abbrechen, indem Sie die Taste
driicken. Zur Kennzeichnung der Wochentage werden Zahlen verwendet, und
zwar 1 bis 7 fiir Montag bis Sonntag und 8 fiir Ferientage (siehe ndchsten Abschnitt
Ferientage definieren).

2.

Verwenden Sie die Tasten ® und &, um durch die acht Bildschirmseiten
bis zu dem Zeitprogramm zu bléttern, das Sie bearbeiten mochten.

Verwenden Sie die Tasten © und ©, um den Parameter zu markieren, den
Sie dndern méchten.

Driicken Sie die Taste ©, um den ausgewihlten Parameter zu bestitigen,
den Sie bearbeiten mochten. Die erste Einstellung des ausgewédhlten Para-
meters wird blinkend angezeigt, um zu signalisieren, daf3 sic gedndert wer-
den kann. Wenn Sie beispielsweise die Zeile mit dem ersten Ereignis mar-
kiert haben, blinkt die Stundenanzeige der Startzeit.

Verwenden Sie die Tasten ® oder ©, um die blinkende Einstellung her-
auf— oder herunterzusetzen.

Driicken Sie die Taste @, um die neue Einstellung zu bestitigen. Die nich-
ste Einstellung des Parameters beginnt zu blinken, um zu signalisieren, daf3
sie gedndert werden kann (im obigen Beispiel die Minutenanzeige der
Startzeit).

Wiederholen Sie die Schritte 5. und 6., bis Sie alle Einstellungen eines Pa-
rameters bearbeitet haben. Wenn Sie nach der Bearbeitung der letzten

Einstellung eines Parameters die Taste © driicken, wird der geanderte Pa-
rameter an den Anlagenregler DX-91x0 iibertragen.

Wiederholen Sie die Schritte 3. bis 7. fiir den nichsten Parameter, den Sie

dndern mochten, oder driicken Sie die Taste @, um zum Hauptmeni zu-
rickzukehren.
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Im Anlagenregler DX-91x0 konnen bis zu 30 Perioden als Ferientage (d.h.
abweichend vom normalen Status der Wochentage) gespeichert und in
Zeitprogrammen verwendet werden. Ferientage werden durch ein Anfangsda-
tum und ein Endedatum definiert, die ebenfalls als Ferientage gelten. Am
DT-9100 konnen die fir den angeschlossenen Anlagenregler DX —-91x0
definierten Ferientage angesehen und gedndert werden.

HINWEIS: Wenn der Anlagenregler DX-91x0 an ein Ubergeordnetes System unter
Metasys angeschlossen ist, synchronisiert das Ubergeordnete System seine Ferien-
tage automatisch mit dem DX=91x0. In diesem Fall sollten die Ferientage tiber das
Ubergeordnete System und nicht am DT-9100 definiert werden.

Gehen Sie wie folgt vor, um Ferientage zu definieren:

1. Waihlen Sie im Hauptmenii den Befehl Ferientage. Die erste von drei Bild-
schirmseiten wird angezeigt.

LUFTER 8. ETAGE Ferientage 1/3 11:40
02 Jun 15 Jun 29
03 Dec 24 Dec 31
04 -— 00 -— 00
05 -— 00 -— 00
06 -— 00 -— 00
07 -— 00 -— 00
08 -— 00 -— 00
09 -— 00 -— 00
10 -— 00 -— 00
Weitere...
MELDEN Anz.:00

Abbildung 33: Bildschirmseite mit Ferientagen

HINWEIS: Sie kénnen die Bearbeitung jederzeit abbrechen, indem Sie die Taste
driicken.

2. Verwenden Sie die Tasten ® und &, um durch die drei Bildschirmseiten
zu blittern.

3. Verwenden Sie die Tasten © und ©, um die Markierung auf die Ferien-
tage zu bewegen, die Sie definieren oder dndern mochten.

4. Driicken Sie die Taste &, um die ausgewihlten Ferientage zu bestitigen.
Der Startmonat beginnt zu blinken, um zu signalisieren, dal3 er gedndert
werden kann.

5. Verwenden Sie die Tasten (& oder O, um die Einstellung fiir den Startmo-
nat herauf — oder herunterzusetzen.

6. Driicken Sie die Taste &, um die neue Einstellung zu bestitigen. Der
Starttag beginnt zu blinken, um zu signalisicren, daf er gedndert werden
kann.
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7.  Wiederholen Sie die Schritte 5. und 6., bis Sie alle Einstellungen fiir die
ausgewéhlten Ferientage bearbeitet haben. Wenn Sie nach der Bearbeitung

die Taste @ driicken, werden die geanderten Einstellungen in den Anla-
genregler DX-91x0 iibertragen.

8. Wiederholen Sie die Schritte 3. bis 7. fur die ndchsten Ferientage, die Sie

indern mochten, oder driicken Sie die Taste , um zum Hauptmenii zu-
rickzukehren.
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Der Anlagenregler DX-91x0 verfugt tiber zwei Restwarmemodule fiir das
optimale Ein— und Ausschalten von HLK —Geréten vor dem Beginn bzw. dem
Ende der Raumbelegung. Am DT-9100 konnen die Parameter fir dic Restwér-
memodule des angeschlossenen Anlagenreglers DX-91x0 angesehen und
gedndert werden. Fir jedes Restwirmemodul werden zwei Bildschirmseiten
mit Parametern angezeigt.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Parameter eines Restwdrmemoduls zu &ndern:

1. Waihlen Sie im Hauptmenii den Befehl Restwarme. Die erste Bildschirm-
seite fur das erste Restwidrmemodul wird angezeigt.

LUFTER 8. ETAGE Restw.modul 1 11:40

SWV 0S1 Aus
Betriebsart = Heizen u. Kiihlen
Raumtemperatur (Grad C) = 16
AuBentemperatur (Grad C) = 15
Raumtemp.—-Sollwert (Grad C) =20
Aufheiz~/Abkiihlzeit (Min) = 96
Absenkung Belegende (K) = -3

36

L. Zeit = Nicht aktiv
Status = Gesperrt
Adaptiv = Gesperrt
Weitere...
MELDEN Anz.:00

Abbildung 34: Erste Bildschirmseite fiir Restwéirmemodul 1

HINWEIS: Wie aus der Abbildung zu ersehen ist, kann das Restwdrmemodul
durch Vorgabe von Hand auf Ein oder Aus gestellt werden. Ist dies der Fall, wird
links vom Itemnamen das Zustandskiirzel SWV angezeigt.

2. Verwenden Sie die Tasten ® und &, um durch die vier Bildschirmseiten
fur die beiden Restwarmemodule zu blittern. Die nachstehende Abbildung
zeigt die zweite Bildschirmseite fur Restwarmemodul 1.

LUFTER 8. ETAGE Restw.modul 1 11:40
Abkiih1zeit (Min) = 20,0
Max. Anlaufzeit (Min) = 240,0
Max. Abschaltzeit (Min) = 240,0
Startwert Anfahren Heizen = 5,0
Startwert Anfahren Kiihlen = 5,0
Startwert Abschalten Heizen = 100,0
Startwert Abschalten Kithlen = 100,0
Gewichtung (%) = 10,0
Heizung ausgelegt fiir (Grad C) = -10,0
KithTung ausgelegt fir (Grad C) = 30,0
Regelbereich (Grad C) = 2,0
Verbindung zum Zeitprogramm = TS2
Weitere...
MELDEN Anz.:00

Abbildung 35: Zweite Bildschirmseite fiir Restwéirmemodul 1
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Die Parameterwerte auf den Bildschirmseiten fir die Restwirmemodule
werden aus dem Anlagenregler DX-91x0 gelesen. Die nachstehende Tabelle
gibt einen kurzen Uberblick tiber die Restwarmeparameter.

Parameter Beschreibung
Raumtemp.-Sollwert (Grad C) | Die Temperatur des Raumes oder Bereiches zu Belegbeginn (in Grad
Celsius)
Absenkung Belegende (K) Die groBte erlaubte Abweichung der Raumtemperatur (in Kelvin) wéh-

rend des optimalen Ausschaltens zu Belegende

Min. Aufheiz—/Abkuhlzeit (Min) | Die Mindestaufheiz—/—abkuhlzeit ist die Zeit (in Minuten), die die An-
lage vor Belegbeginn spatestens einschalten soll

Max. Anfahrzeit (Min) Die Zeit (in Minuten), die die Anlage vor Belegbeginn frihestens ein-
schalten soll. Sie definiert den friihesten Zeitpunkt, zu dem das Rest-
warmemodul mit der Berechnung des Einschaltzeitpunktes beginnen

soll.

Max. Abschaltzeit (Min) Die Zeit (in Minuten), die die Anlage vor Belegende friihestens aus-
schalten soll

Startwert Anfahren Heizen

Startwert Anfahren Kiihlen Startwerte (in Minuten/Grad?) fiir die erste Berechnung der Ein—/Aus-

- schaltzeit im Heiz—/Kiihlbetrieb. Bei aktivierter Adaption werden sie

Startwert Abschalten Heizen vom Modul laufend aktualisiert.

Startwert Abschalten Kuhlen

Gewichtung Adaption (%) Dieser Prozentwert bestimmt, wie stark die taglichen Abweichungen

die Berechnung der optimalen Schaltzeitpunkte beeinflussen sollen.
1 % bedeutet geringer EinfluB (100 Tage werden berticksichtigt), bei
10 % ist die Gewichtung der letzten Tage groB (10 Tage werden be-
rlicksichtigt). Bei 0 % wird der Aufheiz—/Abkuhlfaktor nicht aktualisiert.

Heizung ausgelegt fur (Grad C) | Die niedrigste AuBentemperatur (in Grad Celsius), fur die die Heizung
ausgelegt ist. Bei niedrigeren AuBentemperaturen wird der Gebaude-
faktor nicht aktualisiert.

Kuhlung ausgelegt fur (Grad C) | Die hochste AuBentemperatur (in Grad Celsius), fur die die Heizung
ausgelegt ist. Bei hoheren AuBentemperaturen wird der Gebaudefak-
tor nicht aktualisiert.

Regelbereich (Grad C) Zulassige Abweichung vom Raumtemperatursollwert (in Grad Celsius)/
Temperaturbereich Uber und unter dem Sollwert, in dem geregelt wer-
den soll

Tabelle 9: Restwiérmeparameter

HINWEIS: Sie kénnen die Bearbeitung jederzeit abbrechen, indem Sie die Taste
driicken.

3. Verwenden Sie die Tasten © und ©, um die Markierung auf den Parame-
ter zu bewegen, den Sie dndern mochten.

4. Driicken Sie die Taste @, um den ausgewihlten Parameter zu bestatigen.
Der erste Wert des Parameters beginnt zu blinken, um zu signalisieren, daf3
er gedndert werden kann. Bei Dezimalzahlen ist dies der Wert vor dem
Komma.

5. Verwenden Sie die Tasten ® oder ©, um den Wert herauf— oder herun-
terzusetzen.

6. Driicken Sie die Taste @, um den neuen Wert zu bestitigen. Der nichste
Wert des Parameters beginnt zu blinken, um zu signalisieren, dal3 er gedn-
dert werden kann (beispielsweise der Wert nach dem Komma).
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7. Wiederholen Sie die Schritte 5. und 6., bis Sie alle Werte des Parameters
bearbeitet haben. Wenn Sie nach der Bearbeitung des letzten Parameter-

wertes die Taste @ driicken, werden die neuen Werte an den Anlagenreg-
ler DX-91x0 tubertragen.

8. Wiederholen Sie die Schritte 3. bis 7. fur den nichsten Parameter. den Sie

indern mochten, oder driicken Sie die Taste , um zum Hauptmenii zu-
rickzukehren.
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Der Befehl Datenaufzeichnung

Datenaufzeichnung am DX-91x0 und am DT-9100

Anlagenregler DX-91x0 ab Version 1.4, 2.3 und 3.3 bicten die Moglichkeit,
Daten von maximal zwolf analogen und digitalen Groflen aufzuzeichnen. Die
maximal zwOlf analogen oder digitalen Grofen, fur die Daten aufgezeichnet
werden sollen, werden ebenso wie das Aufzeichnungsintervall und die Auf-
zeichnungsart mit dem Anlagenregler DX —-91x0 konfiguriert.

Eine analoge Grofle entspricht einem analogen Item im DX-91x0, beispiels-
weise einem Analogeingang. Eine digitale Grofe im DX-91x0 ist ein Byte —
Wert, der acht Bits entspricht, etwa den acht Digitaleingéingen DI1 bis DIS.

Bei analogen Groflen werden die aktuellen Werte in einem vom Benutzer
definierten Aufzeichnungsintervall erfa3t und in einem Liniendiagramm
angezeigt. Bei digitalen Grof3en werden Zustandsdnderungen aller acht Bits
erfal3t und in separaten Listen fur jedes Bit angezeigt. Die Daten aller acht Bits
werden aufgezeichnet, wenn sich ein Bit dndert.

Die zwolf Datenaufzeichnungen konnen am DT-9100 angezeigt werden. In der
DT-Konfiguration werden den aufgezeichneten Grofen Beschreibungstexte
zugeordnet und die Dimension fir die analogen Grofen festgelegt. Auch den
einzelnen Bits einer digitalen Grof3e und den Zustdnden jedes Bits konnen
Bezeichnungen zugeordnet werden.

Bei fehlender Ubereinstimmung zwischen der Konfiguration des DT—9100 und
der des Anlagenreglers DX-91x0 — wenn beispielsweise die DX —Konfiguration
aktualisiert wurde, die des DT-9100 jedoch nicht — kann es geschehen, daf3
auch die Grofen fur die Datenaufzeichnung nicht mehr identisch sind. In die-
sem Fall wird am DT-9100 an Stelle der Bezeichnung der Grofe, bei der der
Fehler aufgetreten ist, dic Meldung Fehler bei Datenaufz angezeigt.

Die Datenaufzeichnungen anzeigen
Gehen Sie wie folgt vor, um die Datenaufzeichnungen anzuzeigen:

1. Waihlen Sie im Hauptmenii den Befehl Datenaufzeichnung.

PARTERRE Datenaufz. 11:40
Aufz 2 Temp. Kellerraum

Aufz 3 Temp. Pool

Aufz 4 Beleuchtung Eingang

Aufz 5 Temp. Griines Zi.

Aufz 6 Temp. Flur 1. 0G

Aufz 7 Rel. Feuchte OP

Aufz 8 Fehler bei Datenaufz

Aufz 9 Kinderstation

Aufz 10 Licht Chefarzt

Aufz 11 Temp. Chefarzt

Aufz 12 Heiz. Chefarzt

MELDEN Anz.:00

Abbildung 36: Hauptbildschirim Datenaufzeichnung
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Der Hauptbildschirm Datenaufzeichnung enthélt ein Ment mit den Be-
schreibungen der zwolf Grofen laut Konfiguration des DT-9100.

2. Verwenden Sie die Tasten © und ©, um die Markierung auf die GroBe zu
bewegen, die Sie anzeigen mdchten. Grofle 8 in der obigen Abbildung ist
ein Beispiel fur eine unterschiedliche Definition einer Grofe fir die Da-
tenaufzeichnung in den Konfigurationen von DT-9100 und Anlagenregler
DX-91x0. Grof3e 8 wird bei der Bewegung des Markierungsbalkens tiber-
sprungen; die Zeile kann nicht markiert werden.

3. Driicken Sie die Taste &, um die ausgewihlte GroRe zu bestitigen. Das
Ausschen der darauthin angezeigten Bildschirmseite hdngt davon ab, ob
Sie eine analoge oder eine digitale Grofe ausgewihlt haben. Die beiden
Moglichkeiten werden in den nachstehenden Abschnitten beschrieben.

4. Nachdem Sie die Datenaufzeichnungen angesehen haben, driicken Sie die
Taste &9, um zum Hauptmenu zurtickzukehren.

Datenaufzeichnung fur analoge GréBen

Wenn Sie die Datenaufzeichnung einer analogen Grofle ausgewihlt haben,
wird ein Liniendiagramm auf der Grundlage der Daten im Anlagenregler
DX-91x0 angezeigt.

ERDGESCHOSS Aufz 5 11:40
Temp. Griines Zi. Erfassung: Aktuell

06 Dec 1997 | 13:23 | 19,4 | Grad ¢ |
» 100

— =

Auto | — _— ]

0

MELDEN Anz.:00

Abbildung 37: Datenaufzeichnung fiir analoge Grofle

In der zweiten Bildschirmzeile wird die Bezeichnung der analogen Grof3e und
die Erfassungsart angezeigt. Letztere hat vier mogliche Werte: Mittelw,
Maximum, Minimum und Aktuell.
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Die dritte Bildschirmzeile enthilt Datum, Uhrzeit, Wert und Dimension der
gerade angezeigten Erfassung. Die aktuelle Erfassung wird durch eine
Senkrechte markiert, die unter der Verwendung der Tasten ® und © iiber die
Zeitachse von Erfassung zu Erfassung bewegt werden kann. Dieser Erfassungs-
zeiger steht urspriinglich auf der ersten Erfassung, d.h. am duf3ersten linken
Rand des Diagramms. Wenn Sie den Erfassungszeiger bewegen, dndern sich
die Eintrige in der zweiten Bildschirmzeile entsprechend der gerade markier-
ten Erfassung.

An der Y—Achse des Diagramms wird der Wertebereich mit zwei Zahlen
angezeigt. Die Vorgabe fiir den kleinsten Wert ist 0, die fur den grof3ten 100.

Werte werden als kontinuierliche Linie angezeigt. Jeder Punkt auf dieser Linie
entspricht einer Erfassung. Maximal kénnen 61 Werte angezeigt werden. Werte
aullerhalb des Wertebereichs werden nicht angezeigt; fur diese weist die Linie
eine Liicke auf. Allerdings konnen die Ober — und Untergrenze des Wertebe-
reichs so angepal3t werden, daf3 alle Werte angezeigt werden (siehe unten).
Wenn zwei aufeinanderfolgende Erfassungen wegen eines Netzausfalls nicht
den korrekten zeitlichen Abstand aufweisen, ist die Diagrammlinie an dieser
Stelle unterbrochen, und unter der horizontalen Achse wird ein kleiner Strich
angezeigt.

Der Anzeige — oder Zeichenmodus des Diagramms wird in der Mitte der
Y —Achse angezeigt; mogliche Werte sind Auto und V.Hand.

Im automatischen Modus wird das Diagramm jedes Mal aktualisiert, wenn der
Anlagenregler DX-91x0 eine neue Erfassung vorgenommen hat und die
entsprechenden Daten iibertrigt. Das Diagramm scheint nach links verschoben
zu werden, weil alte Erfassungen am linken Rand wegfallen und neue rechts
hinzugefugt werden.

Im manuellen Modus wird das Diagramm bei neu eintreffenden Daten nicht
aktualisiert. Damit es neu gezeichnet wird, wihlen Sie erneut den Modus
V.Hand.

Unter der Voraussetzung, daf Sie die Berechtigung fir Stufe 1 oder Stufe 2
haben, konnen Sie drei Einstellungen einer Datenaufzeichnung fir analoge
Grolen bearbeiten. Dies sind die Obergrenze und die Untergrenze des
Wertebereichs und der Anzeigemodus.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine dieser Einstellungen zu dndern:

HINWEIS: Sie kénnen die Bearbeitung jederzeit abbrechen, indem Sie die Taste
driicken.

1. Verwenden Sie die Tasten @ und ©, um die Einstellung zu markieren, die
Sie &ndern mochten. Die gerade markierte Einstellung wird durch links
davon angezeigtes gefiilltes Dreieck (’) gekennzeichnet.

2. Driicken Sie die Taste @, um die ausgewihlte Einstellung zu bestatigen.
Unter dem Dreieck beginnt ein Unterstreichungsstrich zu blinken (t), um
zu signalisieren, daf} die Einstellung gedndert werden kann.
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3. Verwenden Sie die Tasten & oder (O, um die Obergrenze oder Unter-
grenze des Wertebereichs herauf— oder herunterzusetzen. Driicken Sie
eine der beiden Tasten, um den Anzeigemodus umzuschalten.

4. Driicken Sie die Taste &, um die neue Einstellung zu bestitigen. Der blin-
kende Unterstreichungsstrich erlischt, und das Diagramm wird neu ge-
zeichnet. Die neue Einstellung wird im nicht—{fliichtigen Speicher des
DT-9100 gespeichert und jedes Mal aktiviert, wenn Sie die Datenaufzeich-
nung fur eine analoge Grofe anzeigen (beispielsweise nach einem Netzaus-
fall oder bei spiterer Verwendung des DT-9100).

5. Wiederholen Sie die Schritte 1. bis 4. fur alle weiteren Einstellungen, die
Sie dndern mochten.

6. Driicken Sie die Taste €, um die Datenaufzeichnung fiir die analoge
Grole zu schlielen und zum Hauptbildschirm Datenaufzeichnung zuriick-
zukehren.

Datenaufzeichnung flir digitale GroBen

Wenn Sie die Datenaufzeichnung einer digitalen Grof3e ausgewéhlt haben, wird
der Bildschirm mit den Bits fir die Grofle angezeigt.

ERDGESCHOSS Aufz 4 11:40

Datenaufz: Beleuchtung Eingang

Haupteingang 1
Haupteingang 2
4

Parkplatz 1
Parkplatz 2
Wachraum 1
Wachraum 2

MELDEN Anz.:00

Abbildung 38: Die Bits der aufgezeichneten digitalen Gréfle

Die Bezeichnungen der einzelnen Bits der digitalen Grof3e entsprechen der
DT -Konfiguration. In der dritten Bildschirmzeile wird der Name der digitalen
Grole angezeigt.

HINWEIS: In der obigen Abbildung signalisiert der Eintrag 4 im Menii, daf3 dem
vierten Bit in der DT — Konfiguration keine Bezeichnung zugewiesen wurde. Dies
kann bedeuten, daf} das Bit nicht verwendet wird. In einem solchen Fall wird als
Standardbezeichnung die Bitnummer angezeigt.
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Gehen Sie wie folgt vor, um die Datenaufzeichnung eines einzelnen Bits,
beispiclsweise eines Digitaleingangs, anzuzeigen:

1. Verwenden Sie die Tasten © und ©, um die Markierung auf das Bit zu

bewegen, das Sie ansehen mochten, oder driicken Sie die Taste , um zum
Hauptbildschirm Datenaufzeichnung zurtickzukehren.

2. Driicken Sie die Taste &, um das ausgewihlte Bit zu bestiitigen. Die erste
von maximal acht Bildschirmseiten mit der Datenaufzeichnung fir das Bit
wird angezeigt.

ERDGESCHOSS Aufz 4-1 11:40
Empfang Seite 1/8
Mar 09, 1998

22:05 Ein

21:35 Aus
Mar 06, 1998

18:33 Ein

14:44  Aus

04:05 Ein
Mar 02, 1998

17:00 Aus

Weitere...

MELDEN Anz.:00

Abbildung 39: Datenaufzeichnung fiir ein Bit einer digitalen Gréfe

Die aufgezeichneten Zustandsdnderungen werden in chronologischer Reihen-
folge (beginnend bei den zuletzt angefallenen) und nach Tagen gruppiert
aufgelistet. Tage, an denen keine Ereignisse aufgezeichnet wurden, erscheinen
nicht in der Liste.

Unter dem Datum wird fir jedes Ereignis die Uhrzeit und der Zustand
angezeigt, in den das Bit gewechselt ist. Die Zustandsbezeichnungen werden
vom Benutzer in der DT —Konfiguration festgelegt. Wenn keine Zustandsbe-
zeichnungen definiert wurden, werden die Zahlen 0 und 1 verwendet.

Wenn fur das Bit im Erfassungszeitraum keine Zustandsdnderungen registriert
wurden, erscheint die Meldung Keine Anderungen.

Der Anlagenregler DX-91x0 speichert pro digitale Grofle/pro Byte maximal 30
Erfassungen. Eine neue Erfassung erfolgt, sobald sich ein Bit &ndert.

3. Verwenden Sie die Tasten ® und &, um durch die Bildschirmseiten mit
der Datenaufzeichnung fir das Bit zu blittern. In der vorletzten Bild-
schirmzeile wird Weitere... angezeigt, wenn die néchste Bildschirmseite Da-
ten enthalt.

4. Drucken Sie von einer beliebigen Bildschirmseite mit aufgezeichneten Da-

ten eines Bits einer digitalen Grofe aus die Taste €9, um zum Auswahlbild-
schirm mit allen acht Bits der digitalen Grof3e zuriickzukehren.
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